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Informace LR101

Tento navod k pouziti

NEJPRVE PRECIST -

PAK NAMONTOVAT!

si v kazdém pfipadé pozorné prectéte pfed tim, nez kodér LR101 poprvé pfipojite a pouzijete. Navod
vam objasni souvislosti ve zpé&tném hladeni v systému Digital plus a uSetfi vas tim moznych chyb.

PAK NASTAVIT ADRESU A VLASTNOSTI -

K ¢emu jsou zpétna hlaseni potreba?

NejznaméjSi a nejCastéji potfebna forma
zpétného hlaseni je jisté informace o tom,
zda je kolej na kolejisti obsazena nebo ne.

| kdyz vasi Zeleznici ovladate ,jen" rucné,
chcete jisté znat stav koleji, na které nevi-
dite. Skryta nadrazi tedy maji své jméno
opravnéne.

Pro plné nebo cCaste¢né automatizovany
provoz jsou zpétna hlaseni ale nutnym
predpokladem. Jak jinak ma stavédlo
LW100 nebo pocitaCovy program ,vidét",
zde je urcita kolej volna nebo ne. Tato in-
formace je ale nutna, aby bylo jasné, zda
vlak na urcitou kolej smi nebo nesmi vjet.

VSeobecné k zachazeni s snimaci ob-
sazeni u modelové zeleznice

Zpravidla se stavy obsazeni koleji zjistuji
tak, Ze se elektronicky méfi proud, tekouci
do daného kolejového useku. Kazdy spo-
trebi¢, ktery se vtomto useku nachazi,
vyvolava tento tok proudu. ,Proud tecCe*
ma tedy stejny vyznam jako ,obsazena
kolej“, ,proud neteCe“ ma stejny vyznam
jako ,volna kolej“. Snimac€ obsazeni je te-
dy v technickém smyslu proudové cidlo.

V pfipadé vypadku napéti v koleji (to je ale
v digitalnim provozu za normalnich pod-
minek trvale k dispozici) nemlze proud
dale protékat, hlaseni obsazeni neni tedy
nadale mozné. Vypadky napéti v koleji

mohou byt vyvolany odpojenim napéti do
useku nebo zkratem. V tomto pfipadé se
na vystupu snimace obsazeni objevi in-
formace ,volno“, ackoli pfislusna kolej je
ve skuteCnosti obsazena.

Snimac obsazeni, ktere pracuji
s pomocnym napétim pro zamezeni vlivu
vypadkl  napéti, jsou pro pouziti
v digitalnim systému nevhodné. Toto po-
mocné napéti zplsobuje zpravidla pro-
blémy, nebot lokomotivni dekodér je maze
Spatné interpretovat. Kromé toho potiebuiji
tyto snimacCe vlastni oddélené napajeci
napéti. To je opét spojeno s dalSimi na-
klady a naro€nosti na propojeni.

Zvlastnosti nové koncepce zpétného
hlaseni v systému Digital plus

V koncepci zpétného hlaseni systému Di-
gital plus jsou pouzity tfi komponenty
v Sikovné kombinaci:

Kodér zpétného hlaseni LR101, snimac
obsazeni (proudové ¢idlo) LB100 a sni-
mac napéti LB050. Posledné uvedeny se
pouziva pro kontrolu napéti v koleji.

Blokové schéma zapojeni pro tuto metodu
najdete na strané 3 dole.

Kodér zpétného hlaseni LR101 nevyhod-
nocuje jen hlaseni z snimace LB100, ale
také informace z jednoho nebo nékolika
snimacu napéti LB050. Pokut na tomto
zakladé kodér LR101 zjisti vypadek napéti
v koleji, pak je posledni hlaseny stav
,Zmrazen®.
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Priklad:

V kolejovém useku se nachazi spotfebi¢
proudu — lokomotiva. ProtozZe ji protéka
proud, pfedava snimac¢ obsazeni LB100
do kodéru LR101 informaci ,obsazeno®.
Pokud se nyni z jakéhokoli divodu odpoji
napéti z koleje, prestane proud protékat.
Snimac¢ LB100 tedy hlasi ,volno, pfestoze
to neodpovida skutecnosti. Kodér LR101
ale pomoci pfipojeného snimace napéti
LB0O50 zjistil, ze ke koleji neni pfipojeno
napéti. Kodér tedy ,vi“, Ze nesmi centrale
predat hlaseni ,volno“ ze snimace LB100.

Sikovnym propojenim téchto informaci je
tedy zabranéno situaci, kdy pfi vypadku
napéti nebo zkratu centrala obdrzi Spat-
nou informaci o obsazeni koleje.

Centrala dotazuje postupné vSechny pfi-
pojené kodéry LR101/100. To trva asi
30 ms. Na tento dotaz se hlasi jen ty kodé-
ry LR101/100, u nichz dosSlo ke zméné

spotrebi¢ proudu
(napf. motor lokomotivy)

stavu na vstupech. Zjistuji se vzdy stavy
Ctyf vstupd, k tomu je nutny €as asi 2 ms.
O toto Casové rozpéti se dotazovaci cyk-
lus prodluzuje. Pokud se tedy hlasi vice
kodérd LR101/100, pak se celkovy cas
dotazovaciho cyklu v milisekundach vypo-
Cita podle vzorce:

pocet hlasicich se
30 + ( kogera LrRi0TH00 X 2)

Pokud jiz pouzivate kodér LR100

Kodér LR100 muze byt pouzit spolecné
s novym provedenim kodéru LR101.
Dbejte prosim na spravné pfidéleni adresy
a meéjte na paméti, ze kodér LR100 obsa-
zuje dvé adresy zpétného hlaseni, kodér
LR101 jen jednu.

Vlastnosti kodéru LR101
Kodér LR101 disponuje 8 hlasicimi vstupy

napéti do koleji

hlasici hlasici
snimaé vystup snimaé vystup
obsazeni obsazeni
LB100 LB100
kodér zpét. hlaseni
. 2 8 vstupl pro
snimace obsazeni
‘ S"imf"f" 1 vstup pro snimag
napéti L napéti
. LB050 hiasici
vystup

hlasici vystup do centraly LZ100
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a jednim vstupem pro snimaC napéti.
K hlasicim vstupim mohou byt pfipojeny
bud snimace LB100 nebo jiné, bezpoten-
cialové snimacCe (napf. jazyCkové kontak-
ty). Pod pojmem bezpotencialovy snimac
se rozumi takovy snimac, ktery nevytvafi
vodivé propojeni mezi kolejemi nebo jiny-
mi komponentami systému Digital plus a
vaseho kolejisté a kodérem LR101.

Vstup pro snimac€ napéti je ur€en vyhrad-
né pro pfFipojeni snimace LB050.

Funkce hlasicich vstupl

Mikroprocesor v kodéru LR101 cyklicky
dotazuje jednotlivé hlasici vstupy. Pokud
je pfitom zjisténo vodivé spojeni mezi né-
kterym hlasicim vstupem a svorkou L ne-
bo dosavadni spojeni pferusSeno, pak je
tento stav sdélen centrale LZ100 pfi jejim
nasledujicim dotazu. Snima¢ obsazeni
LB100, pfipojeny k hlasicimu vstupu, vy-
tvari takové spojeni, je-li kolej obsazena
(pokud do kolejového useku tece proud,
viz vyse). jakmile se kolej opét uvolni, je
toto spojeni preruseno.

VSech 8 hlasicich vstupl ma nastavitelny
¢as zpozdéni. Toto zpozdéni plsobi na-
sledovné:

Pokud je zjiSténo vodivé spojeni mezi né-
kterym hlasicim vstupem a svorkou 1, pak
je tato informace okamzité prfedana cent-
rale.

Pokud je néjaké existujici spojeni preru-
Seno, pak je informace centrale pfedana
az po uplynuti nastaveného zpozdéni.

Ptiklad:

Kolejovy usek je hlidan snimacCem
LB100. Pokud do tohoto useku vjede lo-
komotiva, je centrale bezprostfedné
sdéleno ,obsazeno”. Pokud lokomotiva
usek opét opusti, pak musi uplynout na-
staveny Cas zpozdéni, nez je centrale
sdéleno ,volno®.

Pokud se béhem pravé ubihajiciho Casu
zpozdéni ve stavu ,volno“ obnovi stav
,obsazeno®, nedojde k nahlaseni centrale
a znovu se spusti Cas zpozdéni. Teprve
pokud trva stav ,volno“ a Cas zpozdéni
uplynul cely, nahlasi kodér centrale stav
,volno®. Tento postup ma tu vyhodu, Ze
kratké preruseni prutoku proudu lokomoti-
vou, napf. vlivem Spatného kontaktu kola
s kolejnici, nevede okamzité k tomu, ze
dany kolejovy usek je nahlasen jako volny.

Cas zpozdéni mulZe byt nastaven
v rozmezi od 10 ms do 2,55 s v krocich po
10 ms.

Funkce vstupu pro snimac¢ napéti

K tomuto vstupu smi byt pfipojen vyhradné
snimac napéti LB050. Vstup je stejné jako
hlasici vstupy cyklicky dotazovan mikro-
procesorem. Pokud je zjiSténo vodive
spojeni mezi svorkou L a svorkou Ud, pak
se do centraly neodesilaji Zzadna hlaseni
(viz vySe — Koncepce hlaseni Digital plus).
Toto spojeni je vytvofeno snimacem
LB050, pokud neni kdispozici napéti
v koleji.

Tlacitko a LED

Tlacitko je nutné k nastaveni adresy bé-
hem provozu a k obnoveni tovarniho na-
staveni. LED slouzi jako indikace pfi
téchto cCinnostech. Kromé toho se vzdy
kratce rozsviti, pokud je centrale pfedava-
no néjaké hlaseni.

Rozsah adres

Rozsah adres pro zpétna hlaseni
v systému Digital plus je 1 — 128. Adresy
nesmeéji byt pouzity dvakrat, nebot pak
neni mozné jednoznacné zpétné hlaseni.

Rozsah adres pro zpétna hlaseni je roz-
délen: adresy zpétného hlaseni 1 az 64
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mohou byt pouzity jak pro uloZeni polohy
vyhybek u dekodérl pfisluSenstvi LS...,
tak i pro ulozeni informaci kodér zpétné-
ho hlaseni LR101/100. Ani zde nesmi dojit
k dvojitému obsazeni adres.

Aby se tomu zabranilo, musite dbat na
nasledujici zvlastnost: vzdy CcCtyfi adresy
vyhybek obsazuji jednu adresu zpétného
hlaseni:

. obsazuje adresu

adresa vyhybky | <tného hiaseni
1az4 1
5az8 2
9az 12 3

Kompletni tabulku této souvislosti najdete
na konci tohoto navodu.

K objasnéni jesté jeden pfriklad:
Pfedpokladejme, Ze mate ve vasem kole-
jisti dva dekodéry prislusenstvi LS..., ke
kterym jste pfipojili vzdy po Ctyfech vyhyb-
kach. Adresy vyhybek jsou zvoleny od 1
do 8. Téchto osm adres vyhybek tedy
podle vySe uvedené tabulky obsazuje ad-
resy zpétného hlaseni 1 a 2. tyto nesméji
byt pouzity pro kodér zpétného hlaseni
LR101/100.

Pokud nyni chcete pouzit kodér LR101,
nemuze mit adresu 1 nebo 2, ale musi byt

v v

— adresu 3.

Pokud nyni ale vaSe kolejisté rozsifite a
pridate dalSi vyhybky, pak je budete prav-
dépodobné chtit oCislovat popofadé. Pak
uz ale nebudete mit k dispozici adresy 9
az 12, protoze adresa zpétného hlaseni 3
je obsazena kodérem LR101. Proto dbejte
nejlépe na

Nase doporuceni pro zadavani adres:

ZaCnéte sadresou 65 pro kodér
LR101/100. Tato adresa zpétného hlaseni

lezi mimo rozsah, ktery mize byt vyuzit
dekodérem pfisluSenstvi. Tak mulzete pfi
rozSifovani vaseho kolejisté Cislovat vy-
hybky pribézné od 1 do 256 bez toho, ze
byste museli urcité adresy vynechat.

Adresa 65 je v kodéru LR101 nastavena
vyrobcem pfi dodani.

Nastaveni adresy a ostatnich vlastnosti
kodéru LR101

Pfed pfipojenim kodéru LR101 do vaseho
kolejisSté musite nastavit jeho adresu, to-
muto postupu fikame také programovani.

Nastaveni jsou uvnitf kodéru LR101 ulo-
zena trvale, informace se neztrati ani pfi
vypnuti systému Digital plus. Hodnoty na-
staveni jsou uloZeny v tzv. Configurations-
Variablen, zkracené CV. Tato CV si mu-
Zete predstavit jako kartotééni listky, na
néZ jsou zapsany hodnoty, které muizete
vymazat a znovu zapsat.

Tyto ,katiC¢ky“ miUzete ménit tak, Ze kodér
LR101 pfipojite na programovaci vystup
centraly LZ100. Pomoci ovladace LH100
pak muzete hodnoty nacist a nové zapiso-
vat.

Nastaveni CV pfi dodani:

CVv vyznam hodnota
1 adresa 65
7 Cislo verze 10
8 identifikace vyrobce 99
11 zpozdéni vstupu 1 50
12 zpozdéni vstupu 2 50
13  zpozdéni vstupu 3 50
14 zpozdéni vstupu 4 50
15 zpozdéni vstupu 5 50
16  zpozdéni vstupu 6 50
17  zpozdéni vstupu 7 50
18 zpozdéni vstupu 8 50

Jind nez zde uvedena CV nejsou podpo-
rovana.

ngftaFI) s
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Nastaveni adresy
Muzete zvolit dva rizné postupy:

1. Nastaveni programovacim vystupem
centraly LZ100 s pomoci ovladace
LH100. Tento postup pouzijte pred
montazi kodéru LR101, mlzete pak ta-
ké nastavit vlastnosti vstupu.

2. Nastaveni béhem provozu. Tento po-
stup muzete pouzit vzdy, kdyz mate
kodér LR101 jiz zabudovan a pfipojen.
Timto postupem muzete ménit adresu,
nikoli vSak ostatni nastaveni.

Nastaveni adresy na programovacim
vystupu

K tomuto postupu potiebujete centralu a
ovlada€¢ LH100. Od tohoto mista vychazi-
me z toho, Ze tyto pfistroje jsou spravné
propojeny a jsou vV provozu.

Propojte svorky ~ se svorkami P a Q cent-
raly LZ100 podle obrazku 1.

Postupujte nyni nasledovné (nasledujici
popis pfedpoklada ovlada¢ s verzi soft-
ware 2.1 a centralu s verzi software 2 a
vySSi):

stisknéte

na displeji vidite

(blika)

Na displeji se nyni zobrazi naposledy
zvoleny druh programovani. Zpravidla je to

programovani se zadanim CV. Ostatni
moznosti jsou:

(programovani se zadanim stranky)

®
UVRSPQ
B2 cocededld ® ..
Tha ITe 776 514 3]z 11 LZ100
Digital , | F
- LR101H mpbs E F
SljF ez
LR101
N =

Obr. 1
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Pokud se nezobrazi druh programovani
,CV*, pak stisknéte tlacitko ,+‘ tolikrat, do-
kud ho nedocilite. Stiskem tlacitka ,Entzer*
potvrdite vybrany druh programovani.

Na displeji nyni vidite ,SUCHE" (hledam):

Centrala nyni nacte dekodér, pfipojeny na
programovaci vystup. PFi pfipojeni kodéru
LR101 konci tento proces chybovym hla-
Senim

,ERR02"

Toto hlaseni ignorujte a pokracujte dale:
na displeji vidite

stisknéte

Cl

Nyni zadejte Cislo CV, které je ,zodpovéd-
né“ za adresu — tedy Cislo 1.
stisknéte na displeji vidite

1

Enter

Nyni mu0zete bud pfimo

Digital

LR101

Ler £l ektrorek GmioH
D-35398 G v sy c E
made in G emany

—_— plus
Oy fens

H

nou adresu nebo nejprve nacist adresu
stavajici.

Pokud chcete adresu nacist, jednoduse
nezadavejte zadné Cislo, ale stisknéte tla-
Citko ,Enter. Proces nacteni trva kratky
Cas, béhem néjz je v dolnim Fadku displeje
zobrazeno ,L°. Jakmile proces skonci,
zobrazi se nactena adresa. Ve stavu pfi
dodani nactete adresu 65. Pokud chcete
nyni zapsat jinou adresu, smazte udaj tla-
Citkem ,CI'.

Pokud chcete zapsat jinou adresu, jedno-
du$e ji zadejte tlaCitky a zapis spustte tla-
Citkem ,Enter".

Dbejte na pfipustny rozsah adres! Pokud
tento rozsah prekrodite, nedojde
k programovani, puvodni hodnota zustane
zachovana a na displeji ovladace LH100
se zobrazi hlaseni ,ERR02".

Nastaveni adresy béhem provozu

K tomuto slouzi tladitko a mala svitiva dio-
da vedle négj.

Tuto metodu pouZijete nejlépe tehdy, po-
kud mate kodér zabudovan a pfipojen ve
vasem kolejisti a chcete dodate¢né zménit
adresu. Kodér LR101 nemusi byt odpojen.
Pokud napdjite kodér samostatnym stfida-
vym napétim, musite je odpojit a pro zapis
adresy pfipojit kodér ke svorkdm J a
K zesilovace (LV090, LV100, LV101 nebo

LR101

Dlg;taFI) s
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LV200) podle obrazku 2.

ProtoZze kodér LR101 je tak jako tak na-
pajen ze svorek J a K zesilovaCe, mizete
mu pfidéli jinou adresu i v zabudovaném
stavu.

Postupujte nasledovné:

Zajistéte, aby se systém Digital plus nena-
chazel ve stavu ,nouzové vypnuti“ nebo
,nouzove zastaveni®.

Na ovladac¢i LH100 zvolte mdéd ,Spinani
vyhybek® — sekvenci tlagitek ,F, ,5°. Jako
adresu vyhybky zadejte tu adresu, kterou
chcete pfidélit kodéru LR101. Pokud uz
mate stejnou adresu nastavenou na deko-
déru pfislusenstvi, nehraje to zadnou roli.

Nyni stisknéte tlacCitko na kodéru LR101 a
drzte je tak dlouho, dokud sviti LED. Nyni
stisknéte na ovladac¢i LH100 tlaCitko ,+
nebo ,-* (jedno které). Tim se odeSle spi-
naci povel, vnémz je obsazena i adresa
vyhybky. Tuto adresu obdrzi i kodér
LR101 (vzdyt je pfipojen na stejné vodiCe
jako dekodéry pfisludenstvi) a zapiSe ji do
CV1.

Jakmile je tento proces ukoncen, zhasne
opét LED.

Pokud jako adresu vyhybky zvolite hod-
notu, ktera lezi mimo pfipustny rozsah pro
kodér LR101, pak se neuskuteCni zapsani
nové adresy a stavajici adresa zlstane
nezménéna. Jako znameni tohoto blika
LED rychle.

Nastaveni ¢asll zpozdéni

Toto nastaveni musite provést vzdy na
programovacim vystupu centraly LZ100
s pomoci ovladaCe LH100. Postup je stej-
ny jako bylo popsano v odstavci ,Nastave-
ni adresy®, ale nyni misto CV1 zvolte pro
adresu CV11 az CV18, podle toho, ktery
vstup chcete zménit.

Potom zadejte hodnotu pro pozadované
zpozdéni (viz dale) a zahajte zapsani tla-

Citkem ,Enter.

Zpozdéni muze byt nastaveno v rozsahu
od 0,01sekundy (10 ms) do 2,55 sekundy
(2.550 ms) v krocich po 0,01 sekundy
(10 ms).

Pfipustny rozsah hodnot je od 1 do 255.
Nastaveni hodnoty 0 muze vést k tomu, ze
z tohoto vstupu nedojde ke zpétnému hla-
Seni vabec.

Pokud pozadujete urCitou hodnotu zpoz-
déni a chcete znat hodnotu pro zapsani,
pak vypoctéte:

zpozdéni

v sekundach X 100 = hodnota pro CV

Pokud chcete védét, jaké zpozdéni odpo-
vida zapsané hodnoté, pak vypoctéte:

zpozdéni

hodnotav CV : 100 = v sekundach

Ve stavu pfi dodani je v CV 11 az CV18
zapsana hodnota 50, ktera odpovida
zpozdéni 0,5 sekundy.

Obnoveni tovarnich nastaveni

Tato nastaveni muzete obnovit kdykoli,
pokud je vas systém Digital plus v provozu
a kodér LR101 je pfipojen (lhostejno, zda
na samostatné napajeni nebo na svorky J
a K).

Stisknéte tlacitko na kodéru LR101 a drzte
ho stisknuté, dokud neprobéhne nasledu-
jici proces:

Po 5 sekundach se rozsviti LED. Po dal-
Sich 5 sekundach za¢ne LED blikat. Drzte
tlaCitko stisknuté, dokud blikani nepresta-
ne a LED opét nezhasne. Nyni je tovarni
nastaveni kodéru LR101 obnoveno.




Pripojeni kodéru LR101

Kodér LR101 mlzete napajet volitelné bud
z digitalniho napéti v kolejich (svorky J a K
zesilovace LV090, LV100, LV101 nebo
LV200) nebo ze zdroje stfidavého napéti
(12-16 V).

Svorky R a S jsou pfipoje pro sbérnici
zpétného hlaseni. Tyto svorky budou pro-
pojeny se stejné oznaenymi svorkami
centraly LZ100. VétSi pocet kodérl
LR101/LR100 se zapojuje jednoduse pa-
ralelné podle obrazku 3.

Kromé snimact LB100 muzete pouzit jako
hlasiCe obsazeni libovolné bezpotencialo-
vé kontakty. Jejich pfipojeni je na obrazku
4.

Na obrazku 4 je zakresleno propojeni mezi
kodérem LR101 a hlasi¢i (snimaci).
VSechny ostatni spoje nejsou zakresleny,
jsou ale nutné. Kompletni zapojeni snima-
Ce LB100 najdete v navodu k pouziti sni-
mace LB100.

Upozornéni:

Kolejové kontakty, které vytvareji spojeni
s napétim v koleji, nesméji byt pouzity!
Jejich pfipojeni vede ke zni¢eni LR101!

snimac obsazeni LB100 jazyckovy kontakt
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Pokusné zapojeni kodéru LR101

V nasledujicim vam chceme ukazat, jak se
meéni udaje na displeji ovladace LH100 pfi
zméné hlasicich vstupl kodéru LR101.
VS8echny dale popsané kroky predpokla-
daji ovlada¢ s verzi software 1.5 nebo
vySSi. Prosim zkontrolujte, zda vas ovla-
dac¢ ma spravnou verzi software (sekvence
tlacitek ,F‘, ,9°, ,99).

V nasledujicim pfikladu pouZijeme zapo-
jeni podle obrazku 5.

Pokud chcete, sestavte si toto zapojeni.
Muzete pak sami sledovat popsané kroky.
Dbejte prosim na to, Ze ze zapojeni
v obrazku 5 byly vypustény nutné spoje
mezi centralou a zesilovatem, aby byl ob-
razek prehledny. Vychazime ztoho, zZe
tyto spoje mate i tak zapojeny.

V nasledujicim pfikladu bude kodér LR101
naprogramovan na adresu 39.
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Informace LR101

Provedte nasledujici kroky s ovladacem
LH100:
stisknéte

F

na displeji vidite

Enter

Protoze tlaCitko na obrazku 5 je rozpojeno,
nezobrazi se Zzadny z hlasicich vstupu.
Pokud nyni tlacitko stisknete (kontakt se-
pne), zobrazi se na displeji ovladace

LH100 nasledujici udaje:

tlaCitko

na displeji vidite

rozepnuto

sepnuto

Pokud mate na vstupu €. 1 nastaveno
zpozdéni, mlzete je na displeji ovladace
LH100 dobre sledovat.

Funkce ovladace LH100 ,Nacteni zpétné-
ho hlaseni“ je, jak vidite, vhodna pro oveé-
feni propojeni a naprogramovani kodéru
LR101.
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Tabulka adresa zpétného hlaSeni / adresa vyhybky:

R — adresa zpétného hlaseni; W — adresa vyhybky

R W R W R W

1 1az4 23 89 az 92 44 173 az 176
2 5az8 24 93 az 96 45 177 az 180
3 9az12 25 97 az 100 46 181 az 184
4 13 az 16 26 101 az 104 | 47 185 az 188
5 17 az 20 27 105az108 | 48 189 az 192
6 21az24 28 109 az 112 | 49 193 az 196
7 25az 28 29 113az116 | 50 197 az 200
8 29 az 32 30 117 az 120 | 51 201 az 204
9 33 az 36 31 121az124 | 52 205 az 208
10 37 az 40 32 125az128 | 53 209 az 212
11 41 az 44 33 129az132 | 54 213 az216
12 45 az 48 34 133az136 | 55 217 az 220
13 49 az 52 35 137az140 | 56 221 az 224
14 53 az 56 36 141 az144 | 57 225 az228
15 57 az 60 37 145az148 | 58 229 az 232
16 61 az 64 38 149az152 | 59 233 az 236
17 65 az 68 39 153az156 | 60 237 az 240
18 69az72 40 157 az 160 | 61 241 az 244
19 73 az76 41 161az164 | 62  245az248
20 77 az 80 42 165az168 | 63 249 az 252
21 81 az 84 43 169az172 | 64 253 az 256
22 85 az 88

Digital
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12 Informace LR101

Neni vhodné pro déti do 3 let. Obsahuje malé dily. Pfi nevhodném pouzivani vznika moznost poranéni pro-
stfednictvim funkénich hran nebo ostrych ¢asti! Ur¢eno pouze pro suché prostfedi. Omyly, jakoz i zmény na
zakladé technického pokroku, pé¢e o vyrobek nebo jiné vyrobni metody jsou vyhrazeny. Zaruka za Skody a
nasledné skody z diivodu nespravného zachazeni, nedodrzeni tohoto navodu k pouziti, provoz
s transformatory, které nejsou uréeny pro modelovou zeleznici nebo byly upraveny nebo poskozeny, pfipad-
né s jinymi elektrickymi pfistroji, svévolné zasahy, pasobeni sily, pfehrati, vliv vihkosti aj. jsou vylouceny,
kromé toho znamenaji zanik zaruky.

l.'.:!nz Elektronik

GmbH

Hittenbergstralle 29
35398 Giellen
Hotline: 06403 900 133
Fax: 06403 5332
eMail: digital.plus@t-online.de

C E | Tento navod prosim uschovejte pro pozdéjsi pouziti!

Do CR dovazi a prodava:

Libor Schmidt .

MARATHON MODEL BRNO MARATHON
Obranska 10 MODEL

614 00 BRNO

tel: 00420 545 23 58 92
fax: 00420 545 23 58 20
mobil: 00420 603 48 24 27

url: www.volny.cz/libor.schmidt

e-mail: libor.schmidt@volny.cz
e-shop: www.vltava2000.cz/marathon




