Snima¢ napéti LBO50 hlida napéti
v kolejich vasi modelové zeleznice.
Zjistuje, zda je napéti v kolejich
k dispozici €i nikoli. Tato informace je
vyhodnocovana kodérem zpétného
hiaSeni LR101. Kompletni informace
ke konceptu zpétného hlaseni
v systému Digital plus a pouziti sni-
mace napéti najdete v Informaci ke
kodéru zpétného hlaseni LR101.
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2 Informace LB050

Tento navod k pouziti

si v kazdém pfipadé pozorné prectéte pred tim, nez snimac¢ LB050 poprvé pfipojite a pouzijete. Navod
vam objasni souvislosti ve zpétném hlaseni v systému Digital plus a usSetfi vas tim moznych chyb. Pfi-
pravte si také Informaci ke kodéru LR101.

NEJPRVE PRECIST — PAK NAMONTOVAT!

Dulezita bezpe¢nostni upozornéni

Snimac¢ LB050 smi byt pouzit vyhradné zplsobem, popsanym v tomto navodu k pouziti a
vyhradné spolecné s pfistroji z programu Digital plus by Lenz, vyjmenovanymi v tomto
navodu k pouziti.

Neni vhodné pro déti do 3 let. Obsahuje malé dily. Pfi nevhodném pouzivani vznika moz-
nost poranéni prostfednictvim funkénich hran nebo ostrych ¢asti! Ur€eno pouze pro suché
prostfedi. Omyly, jakoz i zmény na zakladé technického pokroku, pé€e o vyrobek nebo jiné
vyrobni metody jsou vyhrazeny. Zaruka za Skody a nasledné Skody z dlivodu nespravného
zachazeni, nedodrzeni tohoto navodu k pouziti, provoz s transformatory, které nejsou ur-
Ceny pro modelovou Zeleznici nebo byly upraveny nebo poskozeny, pfipadné s jinymi
elektrickymi pfistroji, svévolné zasahy, pusobeni sily, prehfati, vliv vihkosti aj. jsou vylou-
¢eny, kromé toho znamenaji zanik zaruky.

Jak bude snimaé LB050 pripojen? 1/ Q- Port )
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Svorky J a K snimace LB050 propojte
se stejné oznaCenymi svorkami zesilo-
vace LV100 / LV101 toho kolejového
obvodu, v némz chcete kontrolovat na-
péti. Svorky Ud a 1 snimace LB050
budou propojeny se stejné oznacenymi
svorkami kodéru zpétného hlaseni
LR101.
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Kolik snimacl napéti je potieba?

Pro kazdy proudovy obvod, ktery je ve Vasem kolejisti napajen z vlastniho zesilovace
LV100 nebo LV101 (nazyvame ho vykonovy okruh), potfebujete ke kazdému kodéru

LR101 jeden snimac LB050.

K objasnéni tfi pfiklady. TFi schémata zapojeni v téchto pfikladech jsou blokova schémata,
ktera maiji objasnit princip pouziti. Z divodu pfehlednosti jsou v nich vicevodi€ova propoje-

ni znazornéna jednou ¢arou.

Mate jeden vykonovy okruh, v némz
pouzivate jeden kodér LR101.

Potfebujete jeden snimac LB0S50.

Mate jeden vykonovy okruh, v némz
pouzivate dva kodéry LR101.

Potfebujete dva snimace LB050.
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4 Informace LB050

kodér LR101.

v

Mate dva vykonové okruhy, pouzivate jeden @@ :

Zde potfebujete dva snimace LB050, pokud
ma byt napéti hlidano v obou okruzich. s
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GmbH

Hittenbergstrasse 29
35398 Giessen
Hotline: 06403 900 133
Fax: 06403 900 155
www.digital-plus.de
www.lenz.com
e-mail: info@digital-plus.de

c € Tento navod prosim uschovejte pro pozdéjsi pouziti!

Do CR dovazi a prodava:
Libor Schmidt
MARATHON MODEL BRNO
Obfanska 10
614 00 BRNO
tel: 00420 545 23 58 92
fax: 00420 545 23 58 20
mobil: 00420 603 48 24 27
url: www.volny.cz/libor.schmidt
e-mail: libor.schmidt@volny.cz
e-shop: www.vltava2000.cz/marathon




