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VSeobecné k snimaci obsazeni ko-
leje LB101

Obvod LB101 hlasi stavy obsazeni do
kodéru zpétného hlaseni LR101. Pra-
cuje na tzv. ,principu snimani proudu®,
tedy hlaSeni nastane vzdy tehdy, kdyz
se v hlidaném (hlasicim) useku nachazi
spotiebi¢ proudu.

Technické udaje:
maximalni proud: 3A
minimalni detekovany proud:1 mA

Snima¢ LB101 je urCen specialné pro
pouziti s komponentami systému
DIGITAL plus.

Kazdy snima¢ LB101 obsahuje dvé
hlasici jednotky. S jednim snimacem
LB101 muzete tedy hlidat dva kolejové
useky.

Pfripojeni snimace LB101 k zesilovaci
a kodéru zpétného hlaseni

Snima¢ LB101 se pfipojuje do pfivodu
proudu do kolejového useku. Napajeni
useku je tedy vedeno ze zesilovace
LV101 pfes snimaC LB101 do koleji.
Tim je snimac LB101 schopen zjistovat
protékajici proud.

Obrazek 1 znazorriuje pfipojeni snima-
Ce LB101 k zesilovaci LV101 a kodéru
LR101. Propojeni mezi LV100 pfes
LB101 do koleje jsou Cerna, propojeni
mezi LB101 a LR101 jsou nakreslena
Sedé.
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Obvod napdjeny z LV101 rozdélte na
potfebné hlasici useky. Provedete to
prerusenim Kkolejnice, ktera je spojena
se svorkou ,K' zesilovace LV101 (viz
obr. 1). Druha kolejnice, pfipojena ke
svorce ,J' zesilovaCe LV101, zlstane
neprerusena. Propojte svorky ,J° a K
snimaCe LB101 se stejné oznacenymi
svorkami zesilovace LV101.

Propojte svorku ,K1° snimace LB101
s izolovanou kolejnici hlasiciho useku.

Pfipojeni svorky ,J° zesilovace LV101
k nepferusené kolejnici zustane zacho-
vano, nebo je provedte pomoci volné
svorky ,J° na snimaci LB101. Pro jed-
noduché propojeni je svorka ,J° zdvoje-
na pro kazdy hlasici usek. Spoje mezi
snimaCem LB101 a kolejovymi useky
provedte pokud mozno co nejkratsi.

Svorky ,0° a ,Gnd ‘ jsou ur€eny pro pfi-
pojeni ke kodéru zpétného hlaseni
LR101. Propojte svorku ,Gnd‘ se svor-
kou ,L° kodéru LR101 a svorku ,0O1"
popf, ,02° sjednim ze vstupu kodéru
LR101. Kjednomu kodéru LR101 mu-
Zete pripojit celkem 4 snimace LB101,
coz odpovida 8 hlasicim usekim. Po-
kud potfebujete na vasem Kkolejisti vy-
budovat dalSi hlasici useky, pouzijte
dalSi kombinaci LR101/LB101.

Dulezite:
Nikdy nepropojujte dohromady svorky
,L* riznych kodér( LR101!

Neni vhodné pro déti do 3 let. Obsahuje malé dily. Pfi nevhodném pouzivani vznika moznost poranéni prostfednictvim
funkénich hran nebo ostrych ¢asti! Uréeno pouze pro suché prostfedi. Omyly, jakoz i zmény na zakladé technického
pokroku, péce o vyrobek nebo jiné vyrobni metody jsou vyhrazeny. Zaruka za $kody a nasledné Skody z divodu ne-

spravného zachazeni, nedodrzeni tohoto navodu k pouziti, provoz s transformatory, které nejsou uréeny pro modelovou

Zeleznici nebo byly upraveny nebo poskozeny, pfipadné s jinymi elektrickymi pfistroji, svévolné zasahy, pusobeni sily,

prehrati, vliv vihkosti aj. jsou vylou€eny, kromé toho znamenaji zanik zaruky.
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Obr. 1: Pfipojeni LB101 k LV101, kolejim a LR101
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Do CR dovazi a prodava:
Libor Schmidt, MARATHON MODEL BRNO MARATHON
Obranska 10, 614 00 BRNO

tel: 00420 545 23 58 92 MODEL
fax: 00420 545 23 58 20

mobil: 00420 603 48 24 27

url: www.volny.cz/libor.schmidt
e-mail: libor.schmidt@volny.cz
e-shop: www.vltava2000.cz/marathon




